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Descripción

Abrepuertas magnético para montaje en superficie en el marco de la puerta. 
Ejerce una fuerza de cierre de 300 kg y permite la apertura cuando se desconecta la alimentación eléctrica 
del abrepuertas. 
Debe montarse junto con las escuadras correspondientes y un pulsador de petición de salida.

Aplicaciones

Este abrepuertas mantiene la puerta cerrada usando un electroimán. 
Es menos vulnerable que una cerradura mecánica. Se debe montar usando las escuadras correspon-
dientes (en L apertura hacia exterior, en Z apertura hacia interior) que se venden por separado.
El pulsador de salida es imprescindible para que el control de accesos permita la salida. 
Es recomendable instalar un pulsador de emergencia para cortar la alimentación eléctrica en caso de 
que falle el control de accesos.

■

■

■

■

Normativa

Conformidad CE y RoHS.
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Especificaciones Técnicas:
Dimensiones del electroimán 
(Al x An x Pr):

■ 241 x 52 x 28 mm

Dimensiones de la contraplaca
(Al x An x Pr):

■ 160 x 45,3 x 12,6 mm

Fuerza de retención:■ 3000 N
Alimentación:■ 12 Vcc o 24 Vcc, selección automática.
Consumo eléctrico:■ 270 mA a 12 Vcc, 180 mA a 24 Vcc
Potencia:■ 3,3 W
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Información Comercial

P/N Descripción U/Emb.

30017 Abrepuertas magnético universal 300 kgs. 12V DC, led  + reed 1

Características y Ventajas

No necesita modificaciones en la cerradura existente.
Al montarse totalmente por la parte interior, no es accesible para posibles manipulaciones.
Dispone de led que informa del estado de la puerta.

■

■

■

Contenido de la Caja:
Electroimán con led indicador de estado de puerta.
Contraplaca para fijar a la puerta.
Tubo distanciador.
Tornillo y tuerca de fijación.
2 arandelas metálicas.
2 arandelas de goma.
Esquema de instalación.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Accesorios y Complementos

Ref. 30018
Ref. 30021

P/N Accesorios U/Emb.

30018 Escuadras en L para abrepuertas magnético (apertura 
hacia exterior) 1

30019 Escuadras en Z para abrepuertas magnético (apertura 
hacia interior) 1

30021 Pulsador salida 1
30022 Pulsador emergencia
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